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原色浆 
耐候色油专用色浆 
透明色蜡专用色浆 

  

产品描述 
Biohouse®

碧欧 原色浆、耐候色油专用色浆、透明色蜡专用色浆 用于碧欧®植物油基的产品调色。 
 
产品编号 
原色浆             BP-8xx 系列 
耐候色油专用色浆   BP-6xx 系列 
透明色蜡专用色浆   BP-5xx 系列 
 
使用 
1、将碧欧®原色浆加入到碧欧®植物油基的产品中，并充分搅拌后使用。 
   推荐的添加比例为： 基料 ：原色浆 = 100 ： 4 -15 
2、每 2,50 公升基料中加入耐候色油专用色浆或透明色蜡专用色浆 1 瓶（210g），经充分搅拌后，即为标准色的碧欧®耐候

色油或透明色蜡 1 桶。 
 
包装 
0.25 公升、0.75 公升、2.50 公升  
 
成分 
天然植物油为基料，颜料粉，无苯溶剂。 
 
保质期 
在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。 
 

注意 
保存在儿童不能接触的地方。保存在阴凉处。 
危险等级： 不适用 
 
废弃处理 
干燥后的涂料可作为家庭废弃物处理。液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。 
包装材料：马口铁；空罐可回收循环利用。 


